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Zbiorniki przelewowe

Wykonane z tworzywa, z szerokim otworem serwisowym.
Standardowe przy³¹cza pompy i przelew do kana³u 63 mm.
Na ¿yczenie montowane: 75 mm, 90 mm. Wejœcie wody z ryn-
ny 110 mm. W przypadku ³¹czenia kilku zbiorników ze sob¹,
tylko na jednym montuje siê elektrody i sterownik, które na-
le¿y zamówiæ osobno.
Pojemnoœæ D³ugoœæ Szerokoœæ Wysokoœæ
1 100 l 1 400 mm 720 mm 1 400 mm 281451 D *
1 500 l 1 540 mm 720 mm 1 625 mm 281452 D *
2 000 l 2 070 mm 720 mm 1 690 mm 281453 D *
2 500 l 1 870 mm 995 mm 1 650 mm 281454 D *
3 000 l 2 230 mm 995 mm 1 650 mm 281455 D *
4 000 l 2 430 mm 995 mm 1 950 mm 281456 D *
* z wszystkimi przy³¹czami do³¹czanymi luzem;bez sterownika i elektrod

Sterownik zbiornika przelewowego

Umo¿liwia pod³¹czenie max. 5 elektrod. Mo¿e byæ monto-
wany przy ka¿dym rodzaju zbiornika. Powinno siê monto-
waæ 5 elektrod: masa, w³¹czenie pompy, wy³¹czenie pompy
i dwie nastêpne na w³¹czenie i wy³¹czenie zaworu magnetycz-
nego dopuszczaj¹cego wody. Sterownik nale¿y po³¹czyæ ze
skrzynk¹ steruj¹c¹ filtra, która musi posiadaæ odpowiedni
zacisk.
Sterownik zbiornika 230 Volt 281500 C
Zestaw elektrod 5 sztuk 281510 C
Elektroda 1 sztuka 281505 C

Gotowe rynny betonowe

Gotowe rynny betonowe z wbudowanymi pokrytymi foli¹
elementami nadaj¹ siê do monta¿u w basenach foliowych.
Wykonywane s¹ w czterech szerokoœciach. Jeden element ma
optymaln¹ d³ugoœæ wynosz¹c¹ 2 m. Wk³ad foliowy do rynny
nale¿y zamówiæ osobno. Rynny nie posiadaj¹ otworów dla
odp³ywów, które ³atwo wycina siê przy monta¿u. Monta¿
polega na przymocowaniu do muru za pomoc¹ kleju lub za-
prawy murarskiej.

Gotowe rynny bez kratek

Szerokoœæ Szerokoœæ Art. nr
rynny (mm) kratki (mm)

200 150 282415 F za 1mb
250 200 282420 F za 1mb
300 250 282425 F za 1 mb
350 300 282430 F za 1 mb

dociêcie rynny na skos 282435 O
wiercenie otworu na odp³yw 282440 O
transport rynnien do uzgodnienia
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Ciep³o
dla basenu

S¹ ludzie, którzy czuj¹ siê dopiero wtedy dobrze, gdy zrobi¹
sobie przerêbel w lodzie i wezm¹ wtedy prawdziwie odœwie-
¿aj¹c¹ k¹piel. O wiele czêœciej mamy jednak pragnienie k¹-
paæ siê w ciep³ej wodzie. Czy woda w basenie ma mieæ 22
czy 28 st. C to jest indywidualna sprawa ka¿dego. Jakie wiêc
s¹ mo¿liwoœci, aby osi¹gnaæ. W przypadku basenu, który jest
wykorzystywany tylko w lecie powinno wystarczyæ ogrzewa-
nie promieniami s³onecznymi. Ale czy w naszej szerokoœci
geograficznej wystarczy? Chyba nie! Nale¿y to ogrzewanie
traktowaæ jako wspomagaj¹ce g³ówne ogrzewanie basenu.
W instalacjach basenowych montuje siê najczêœciej wymien-
nik ciep³a wspó³pracuj¹cy z piecem C. O. lub elektryczne
podgrzewacze wody. Ogrzewania basenu jest konieczne
w przypadku basenów halowych.

Kolektory s³oneczne

P³yty i maty z tworzywa instalowane s¹ na dachu lub na zie-
mi na specjalnych ramach. Pompa filtra w³¹cza wodê do ko-
lektorów, gdzie ta zostaje ogrzana. Je¿eli s³oñce nie œwieci
przep³yw wody do kolektorów zostaje od³¹czony za pomoc¹
specjalnego zaworu. Wa¿ne jest dok³adne dobranie iloœæ p³yt
kolektorowych lub wielkoœci mat.

Wymienniki ciep³a

Jeœli chc¹ byæ Pañstwo uniezale¿nieni od s³oñca nale¿y za-
montowaæ w instalacji wymiennik ciep³a pod³¹czany do pie-
ca C. O. P³yn¹ca z pieca gor¹ca woda wp³ywa do wê¿ownicy
wymiennika. Woda z basenu op³ywa wê¿ownicê i ogrzewa
siê. Temperatura wody z basenu mierzona jest przez czujnik
temperatury. Gdy osi¹gnie ona wymagana temperaturê czuj-
nik daje sygna³ do termostatu, który przerywa obieg wody
gor¹cej z C. O. Przy decyzji o zamontowaniu wymiennika
nale¿y uwzglêdniæ moc pieca C. O.

Elektryczne podgrzewacze wody

Idealne rozwi¹zanie dla ma³ych basenów i wanien. Dzia³anie
podobne jak przy wymienniku jednak zamiast wê¿ownicy
znajduje siê tu element grzejny. Podczas eksploatacji podgrze-
wacza nale¿y zwróciæ uwagê aby element grzejny nie uleg³
uszkodzeniu. Przyczyniaj¹ siê do tego: du¿a zawartoœæ wap-
nia w wodzie, du¿a iloœæ œrodków dezynfekuj¹cych, z³e pod-
³¹czenie zarówno od strony elektrycznej jak i hydraulicznej.
Zaleca siê stosowanie tego rozwi¹zania gdy nie ma mo¿na
zastosowaæ innego rozwi¹zania. Koszty eksploatacji s¹ wy-
sokie.
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