46

WYMIENNIKI CIEPEA

Zestaw cielpny Art. nr

Komplet ze skrzynka sterujaca 230V posiadajaca cyfrowy
wskaznik, elektroniczny termostat, zegar i wiele mozliwo$ci
przylaczenia innych urzadzen. Zamontowane sa rowniez: wy-
miennik ciepta, pompa obiegowa, zaworki kurkowe GW 17,
termometry. Calo$¢ zamontowana na palecie.

40 kW 90/70° lub 28 kW 60/40° 273150 C
70 kW 90/70° lub 31 kW 60/40° 273151 C
104 kW 90/70° lub 55 kW 60/40° 273153 C

Komplet ze skrzynka sterujaca 400V posiadajaca ochrong
0d0-6 A, cyfrowy wskaznik, elektroniczny termostat, zegar i
wiele mozliwosci przylaczenia innych urzadzen. Zamontowane
sa rowniez: wymiennik ciepta, pompa obiegowa, zaworki kur-
kowe GW 17, termometry. Calo§¢ zamontowana na palecie.

40 kW 90/70° lub 28 kW 60/40° 273160 C
70 kW 90/70° lub 31 kW 60/40° 273165 C
104 kW 90/70°lub 55 kW 60/40° 273167 C

Wymiennik ciepla tytanowy

Element grzewczy wymiennika wykonany z tytanu catkowi-
cie odpornego na agresywne zwiazki. Zalecany w basenach
z automatyka dozujaca i stona woda.

Moc 40 kW przy 90/70° 12071 C
Moc 70 kW przy 90/70° 12072 C

Wymiennik ciepla stalowy

Wykonany ze stali nierdzewnej. Przylacza dla wody z pieca
’/,” lub 17, Podtaczenia do instalacji filtrujacej za pomoca gu-
mowych muf .

Moc kW Moc kW
90/70° 60/40°
40 28 13007 C
70 31 13009 C
104 55 272868 C
140 70 272876 C
209 110 272884 C
Mutfy gumowe 2 szt. z obejmami 273095 C
Zestaw dla czujnika temperatury 13029 C

Wymiennik ciepta 40 kW stojacy

Stojacy wymiennik ciepta z dwoma odejsciami bocznymi GW
1',” dla wody zbasenu ipodiaczeniem GW 17 dla wody
grzewczej z gory i z boku. Wykonany z odpornej na wodg ba-
senowgq stali.

235008 C

Pompa obiegowa C. O.

Wymusza obieg w instalacji C. O. 13012 C



