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Zestaw cielpny Art. nr

Komplet ze skrzynk¹ steruj¹c¹ 230V posiadaj¹c¹ cyfrowy
wskaŸnik, elektroniczny termostat, zegar i wiele mo¿liwoœci
przy³¹czenia innych urz¹dzeñ. Zamontowane s¹ równie¿: wy-
miennik ciep³a, pompa obiegowa, zaworki kurkowe GW 1”,
termometry. Ca³oœæ zamontowana na palecie.

40 kW 90/70° lub 28 kW 60/40° 273150 C
70 kW 90/70° lub 31 kW 60/40° 273151 C
104 kW 90/70° lub 55 kW 60/40° 273153 C

Komplet ze skrzynk¹ steruj¹c¹ 400V posiadaj¹c¹ ochronê
od0-6 A, cyfrowy wskaŸnik, elektroniczny termostat, zegar i 
wiele mo¿liwoœci przy³¹czenia innych urz¹dzeñ. Zamontowane
s¹ równie¿: wymiennik ciep³a, pompa obiegowa, zaworki kur-
kowe GW 1”, termometry. Ca³oœæ zamontowana na palecie.

40 kW 90/70° lub 28 kW 60/40° 273160 C
70 kW 90/70° lub 31 kW 60/40° 273165 C
104 kW 90/70°lub 55 kW 60/40° 273167 C

Wymiennik ciep³a tytanowy

Element grzewczy wymiennika wykonany z tytanu ca³kowi-
cie odpornego na agresywne zwi¹zki. Zalecany w basenach
z automatyk¹ dozuj¹c¹ i s³on¹ wod¹.

Moc 40 kW przy 90/70° 12071 C
Moc 70 kW przy 90/70° 12072 C

Wymiennik ciep³a stalowy

Wykonany ze stali nierdzewnej. Przy³¹cza dla wody z pieca
3/ ” lub 1”. Pod³¹czenia do instalacji filtruj¹cej za pomoc¹ gu-4

mowych muf .

Moc kW Moc kW
90/70° 60/40°

40 28 13007 C
70 31 13009 C

104 55 272868 C
140 70 272876 C
209 110 272884 C

Mufy gumowe 2 szt. z obejmami 273095 C
Zestaw dla czujnika temperatury 13029 C

Wymiennik ciep³a 40 kW stoj¹cy

Stoj¹cy wymiennik ciep³a z dwoma odejœciami bocznymi GW
11 / ” dla wody z basenu i pod³¹czeniem GW 1” dla wody2

grzewczej z góry i z boku. Wykonany z odpornej na wodê ba-
senow¹ stali.

235008 C

Pompa obiegowa C. O.

Wymusza obieg w instalacji C. O. 13012 C
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Zestaw grzewczy

W komplecie wymiennik ciep³a ze stali 1 4571,oprócz tego
pompa obiegowa, hamulec grawitacyjny i skrzynka steruj¹-
c¹ z nastêpuj¹cymi funkcjami: 24 godz. zegar, w³¹cznik pra-
cy automatycznej lub ci¹g³ej pompy filtra spe³niaj¹cy te¿
funkcjê wy³¹cznika, wbudowany termostat z czujnikiem tem-
peratury pozwalaj¹cy na ustawienie ¿¹danej temperaturyw
 basenie.

40 kW 230 Volt 13100 C
70 kW 230 Volt 13120 C

Elektryczny podgrzewacz wody z termostatem

Wykonany ze stali 1.450 1. Element grzewczy stanowi¹
specjalne prêty grzewcze. W komplecie znajduje siê termo-
stat do ustawiania ¿¹danej temperatury wody w basenie od 0
do 40 st. C, termostat bezpieczeñstwa, czujnik braku wody

1Przy³¹cza do instalacji basenowej 1 / ”. Napiêcie 400 V.2

.

6 kW 10 A 51 mm Ø, 520 mm d³ugi 14026 C
9 kW 16 A 51 mm Ø, 520 mm d³ugi 14029 C
12 kW 25 A 51 mm Ø, 700 mm d³ugi 14032 C
18 kW 35 A 51 mm Ø, 780 mm d³ugi 14038 C
czujnik przep³ywu montowany razem
z podgrzewaczem wody 14040 C

Czujnik przep³ywu

Stosowany jako dodatkowe zabezpieczenie do podgrzewaczy
wody. Wkrêcony w trójnik 50 mm czujnik blaszkowy wyl¹-
cza podgrzewacz przy braku przeplywu wody i zapobiega
przepaleniu siê elementu grzewczego. Praktyka pokaza³a ¿e
zabezpieczenia dostarczane w komplecie z podgrzewaczem
nie wystarczaj¹. Z tego wzglêdu czujnik przep³ywu powinien
byæ dodatkowo montowany.

Czujnik przep³ywu do monta¿u
równoczeœnie z podgrzewaczem 14040 C
Czujnik przeplywu do monta¿u
przy istniejacym podgrzewaczu 279130 C
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