INSTALACJA WODNA BASENU

Basen ze zbieraczem powierzchniowym (skimmerem)

Rysunek przedstawia basen ze skimmerem. Z lewej strony wida¢ zamontowany skimmer. Pompa filtra zasysa wodg i
tloczy ja przez filtr basenowy. Woda ptynie przez rury z twardego PCW i wptywa z powrotem do basenu przez dysze
wlotowe [po prawej stronie na rysunku]. Z lewej strony w dnie pokazano odptyw denny, ktéry jest potaczony albo ze
skimmerem,albo z pompa filtra. W takim wypadku woda jest filtrowana w */, z powierzchni a w '/, z dna. Obok skimmera
zamontowano regulator poziomu wody. Kontroluje on poziom wody i automatycznie dolewa okres$long ilos¢ wody do
wlasciwego poziomu. Obok filtra wida¢ zawieszone dwie tablice. Lewa to urzadzenia, ktore reguluja wartos¢ pH, dbaja o
dezynfekcje wody w basenie, dozuja koagulant i srodek przeciwglonom. Na prawej tablicy sa zamontowane: wymiennik
ciepla, skrzynka sterujaca z czujnikiem temperatury, pompa obiegowa C.O., termometry, zawory. Czujnik mierzy
temperatur¢ wody w basenie. Gdy jest ona nizsza od wymaganej wlacza si¢ pompa grzewcza, ktora ttoczy wodg z pieca
C.O. przez wymiennik, gdzie cieplo oddawane jest wodzie z basenu przeptywajacej przez wymiennik. Zamiast
wymiennika mozna zamontowac¢ elektryczny podgrzewacz wody lub kolektory stoneczne. Na rysunku z prawej strony
wida¢ urzadzenie do masazu wodnego. Jest ono umieszczone na state w §cianie basenu. W momencie budowy basenu
warto zamontowac zestaw przedmontazowy, a pozostate elementy mozna zatozy¢ nawet za kilka lat. Istnieja rowniez
urzadzenia do masazu zawieszane na brzegu basenu, ktore mozna montowa¢ w kazdej chwili. Spetniaja te same funkcje.
Na rysunku widac¢ tez dwa reflektory. Kable poprzez puszki potaczeniowe prowadza do transformatora 12 V. Do insta-
lacji wodnej basenu powinno si¢ uzywaé rur i zlaczek z twardego, szarego PCW. Do wydajnoéci pompy 10 m'/h
wystarcza przekroje 50 mm,do 20 m’/h przekroje 63 mm,do 32 m’/h przekrdj rury powinien wynosié¢ 75 mm. Na rurach
montuje si¢ zawory kulowe. Nie nalezy na nich oszczg¢dzaé, gdyz brak odpowiedniej ilosci moze spowodowac problemy
w przypadku naprawy. Na dnie wida¢ pracujacego robota. Czysci on dno basenu i $ciany. Niektore modele maja
dodatkowo mozliwo$¢ rgcznego sterowania.
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